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2015中考化学试题分类汇编——化学方程式的有关计算

一．选择题
1．（2015•德阳）将一定质量的铁和氧化铜的混合物粉末放入足量稀盐酸中，充分反应后产生气体0.4g，并得到残留固体6.4g．则原混合物粉末的质量是（　　）

	　
	A．
	8.0g
	B．
	11.2g
	C．
	16.0g
	D．
	24.8g


	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	将一定质量的铁和氧化铜的混合物粉末放入足量稀盐酸中，铁能与稀盐酸反应，氧化铜能与稀盐酸反应生成了氯化铜和水，铁能与氯化铜反应生成铜和氯化亚铁．根据生成氢气的质量求出与稀盐酸反应的铁的质量，根据生成铜的质量可求出与氯化铜反应的铁的质量，还可求出氧化铜的质量，将三者加在一起就是原混合物的质量．

	解答：
	解：由题意可知，将一定质量的铁和氧化铜的混合物粉末放入足量稀盐酸中，铁能与稀盐酸反应生成氯化亚铁和氢气，氧化铜能与稀盐酸反应生成了氯化铜和水，铁能与氯化铜反应生成铜和氯化亚铁．

设与稀盐酸反应的铁的质量为x

Fe+2HCl═FeCl2+H2↑

56             2

x              0.4g
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  解得：x=11.2g

设与氯化铜反应的铁的质量为y

Fe+CuCl2═FeCl2+Cu

56              64

y              6.4g

[image: image2.png]56__ v

64 6. 4g



    解得：y=5.6g

氧化铜的质量为：6.4g÷（[image: image3.png]<5 100%



）=8.0g

所以，原混合物的质量为：11.2g+5.6g+8.0g=24.8g

由以上计算分析可知，D正确．

故选D．

	点评：
	本题主要考查了根据化学方程式的计算．解答本题的关键是分清铁和氧化铜的混合物粉末放入足量稀盐酸中，发生的反应有哪些，残留固体的成分是什么．


　

2．（2015•盐城）根据下面的实验过程和提供的数据，可知样品中碳的质量分数为（　　）
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	A．
	44%
	B．
	46%
	C．
	54%
	D．
	64%


	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	根据图中所给的数据结合质量守恒定律可以求出原混合物中碳的质量与生成的氢气质量和；设碳的质量为x，则铁的质量为10g﹣x，用含x的式子表示出生成的氢气的质量，再根据碳的质量与生成的氢气质量和，求出X的质量，最后求出碳的质量分数．

	解答：
	解：设碳的质量为x，则铁的质量为10g﹣x，生产的氢气的质量为a，

Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑

56             2

x              a
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   解得：a=[image: image6.png]


，

x+[image: image7.png]


=50g+10g﹣55.4g

解得：x≈4.4g

样品中碳的质量分数为：[image: image8.png]4.4g
10g

=8 X 100%



=44%

由以上计算可知．A正确．

故选A．

	点评：
	本题中考查的知识点较多，主要是依据化学方程式进行计算，在解答时要注意运用质量守恒定律来得出计算所必须的已知量，然后依据化学方程式进行计算，同时要学会求算物质中元素的质量．


　

3．（2015•扬州）六硅酸镁可表示为aMgO•6SiO2•bH2O．确定六硅酸镁组成的方法是：取10.6g六硅酸镁，充分加热失水后，得固体8.8g；另取相同质量的六硅酸镁加入足量盐酸，充分反应后，经处理得SiO2固体7.2g，下列说法正确的是（　　）

	　
	A．
	a=2
	B．
	a=3
	C．
	b=5
	D．
	b=7


	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	充分加热失水后，得固体8.8g，说明bH2O的质量为：10.6g﹣8.8g=1.8g；

加入足量盐酸，充分反应后，经处理得SiO2固体7.2g，说明6SiO2的质量是7.2g；

则aMgO的质量为：10.6g﹣1.8g﹣7.2g=1.6g．

	解答：
	解：bH2O的质量为1.8g，6SiO2的质量是7.2g，aMgO的质量为1.6g，

根据题意有：40a：360：18b=1.6g：7.2g：1.8g，

a=2，b=5，

故选：AC．

	点评：
	根据组成物质成分的质量比和相对分子质量和之比可以计算某些未知数的值，要注意理解这种计算方法．


　

4．（2015•济南）烧杯中有一定质量的MgO和MgCO3的混合物，向其中加入150g稀盐酸，恰好完全反应，一定温度下，得到156g不饱和溶液．下列数据中，与该溶液的溶质质量分数最接近的是（　　）

	　
	A．
	16.6%
	B．
	6.1%
	C．
	12.2%
	D．
	9.1%


	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	溶质质量分数与化学方程式相结合的计算．

	分析：
	根据MgO和MgCO3与盐酸反应的特点分析，MgO和MgCO3分别与盐酸反应溶液的增重相同，当增重相同时，所得溶液的质量分数应相同．

	解答：
	解：由方程式：

MgO+2HCl=MgCl2+H2O   溶液增重

40         95            40

MgCO3+2HCl=MgCl2+H2O+CO2↑  溶液增重

 84         95       44    84﹣44=40

可知，当溶液的增重相同时，生成的氯化镁的质量相同，所得溶液的质量分数是相同的．

设生成的氯化镁的质量为x

MgO+2HCl=MgCl2+H2O   溶液增重

40        95            40

          x          156g﹣150g
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  解得：x=14.25g

所得溶液的溶质质量分数为：[image: image10.png]14. 255
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≈9.1%

由此可知，所得溶液的溶质质量分数最接近的是D．

故选D．

	点评：
	由于不知道MgO和MgCO3的质量，做本类型题时若要用常规方法无法解答，可以根据MgO和MgCO3与盐酸反应的特点找出质量关系进行计算．


　

5．（2015•宁波）把盛有5g 16%的NaOH溶液的短试管放入盛有10g 16%的CuSO4溶液的锥形瓶里，如图所示，倾斜锥形瓶直到使两溶液充分混合，混合后不可能的是（　　）
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	A．
	产生蓝色沉淀0.98g

	　
	B．
	锥形瓶内物质总质量不变

	　
	C．
	所得溶液的Na2SO4质量分数大于9.5%

	　
	D．
	所得的Na2SO4溶液质量与原CuSO4溶液质量相等


	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	根据硫酸铜和氢氧化钠反应生成氢氧化铜沉淀和硫酸钠，然后结合所给的数据判断出过量或不足，然后进行计算．

	解答：
	解：CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu（OH）2↓

    160   80

通过化学方程式可以看出，硫酸铜和氢氧化钠反应是按照质量比2：1的进行，

    CuSO4+2NaOH=Na2SO4+Cu（OH）2↓

    160   80     146      98 

  10g×16% 5g×16% 1.46g   0.98g

A、所以氢氧化钠和硫酸铜完全反应，生成氢氧化铜沉淀是0.98g，故A正确；

B、反应后没有气体生成，所以锥形瓶内物质总质量不变，故B正确；

C、反应后的溶液质量是10g+5g﹣0.98g=14.02g，硫酸钠为1.46g，所得溶液的Na2SO4质量分数为：[image: image12.png]1.46g
14. 02



×100%=10.4%，故C正确；

D、硫酸钠溶液的质量为14.02g，原硫酸铜溶液的质量为16g，不相等，故D错误．

故选：D．

	点评：
	本题主要考查了化学方程式的相关计算，注意代入方程式中的数据都是纯净物．


　

6．（2015•河南）现有10.6g碳酸钠和8.4g碳酸氢钠，分别与过量盐酸反应，其中（　　）

	　
	A．
	碳酸钠消耗的氯化氢多
	B．
	碳酸氢钠生成的二氧化碳多

	　
	C．
	碳酸氢钠消耗的氯化氢多
	D．
	碳酸氢钠生成的二氧化碳多


	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	利用两物质与盐酸反应的化学方程式，然后结合碳酸钠和碳酸氢钠的质量进行计算．

	解答：
	解：NaHCO3+HCl═NaCl+H2O+CO2↑

    84    36.5           44  

    8.4g   3.65g          4.4g

Na2CO3+2HCl═2NaCl+H2O+CO2↑

106    73               44

10.6g   7.3g             4.4g

  通过分析可知，生成的二氧化碳质量相等，碳酸钠消耗的氯化氢多，故选：A．

	点评：
	此题是一道根据化学方程式计算的基础题，分别求出两物质的质量，然后比较解答．


　

二．解答题
1．（2015•义乌市）图甲中A是一种常见的酸，它能与黑色固体B反应，B质量为8克，将NaOH溶液渐渐加入到C中，生成蓝色沉淀E的质量与加入NaOH溶液的质量关系如图乙所示，在D中加入Ba（NO3）2溶液能生成一种不溶于稀硝酸的白色沉淀．
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（1）A溶液中溶质的化学式为　　　　　　；

（2）操作1的名称是　　　　　　；

（3）NaOH溶液中溶质的质量分数是多少？

（4）C溶液中加入NaOH溶液至恰好完全反应时，所得溶液溶质的质量是多少？

	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算；物质的鉴别、推断．

	专题：
	综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）．

	分析：
	（1）根据物质间反应的规律以及物质的颜色，来确定物质的名称；

（2）操作1是分离硫酸钠溶液和氢氧化铜蓝色沉淀的一种方法；

（3）根据氧化铜的质量计算出硫酸铜的质量，然后根据硫酸铜的质量计算出与之反应所需氢氧化钠的质量，而由图象可知与硫酸铜反应的氢氧化钠溶液的质量为（100g﹣60g），最后计算出氢氧化钠溶液中溶质的质量分数；

（4）由图象可知，C溶液中的溶质为硫酸和硫酸铜，加入的氢氧化钠与二者均反应，利用化学方程式分别计算出硫酸钠的质量即可．

	解答：
	解：（1）在D中加入Ba（NO3）2溶液能生成一种不溶于稀硝酸的白色沉淀，所以D溶液中一定存在硫酸根离子，E是蓝色沉淀，则是氢氧化铜，那么C是硫酸铜，D是硫酸钠；黑色固体为氧化铜，酸为稀硫酸，故填：H2SO4；

（2）操作1是分离难溶性固体和液体的一种方法，是过滤；故填：过滤；

（3）解：设由CuO生成的CuSO4的质量为x

CuO+H2SO4=CuSO4+H2O

80         160

8g          x
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x=16g

设与CuSO4反应的NaOH的质量为y，同时生成Na2SO4的质量为a

CuSO4+2NaOH=Cu（OH）2↓+Na2SO4
160    80            142

16g    y              a

[image: image15.png]160_16g
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y=8g

所用氢氧化钠溶液中溶质的质量分数为：[image: image16.png]100z - 60g 100



=20%

[image: image17.png]160_16g
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a=14.2g

答：NaOH溶液中溶质的质量分数是20%．

（4）解：设与H2SO4反应的NaOH的质量为b

H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O

       80    142

    60g×20%  b

[image: image18.png]80 _60g > 20%
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b=21.3g

所得溶液中溶质的质量为：21.3g+14.2g=35.5g

答：C溶液中加入NaOH溶液至恰好完全反应时，所得溶液溶质的质量是35.5g．

	点评：
	本考点考查了根据化学方程式的计算和质量分数的计算，是考试计算题中经常出现的题型．做题时要注意：化学方程式要写正确，始终不要忘记质量守恒定律．


　

2．（2015•江西）为测定某氨肥中硫酸铵的纯度（即质量分数）是否与如图标签相符，小林取一定量该氨肥样品与烧杯中配成溶液与足量氯化钡溶液反应，记录有关数据如下表

	反应前
	反应后

	烧杯和样品溶液总质量
	氯化钡溶液质量
	过滤后烧杯和溶液总质量（滤液的损失忽略不计）

	45g
	55g
	76.7g


【反应的化学方程式为（NH4）2SO4+BaCl2═BaSO4↓+2NH4Cl4，其他成分能溶于水但不参加反应】

（1）反应共生成BaSO4的质量为　　　　　　g

（2）若所取氨肥样品的质量为15g，试通过计算确定氨肥中硫酸铵的纯度是否与标签相符．（请写出计算过程）

（3）反应前后，溶液中硫元素的质量　　　　　　（填“不变”、“增大”或“减小”）
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	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）．

	分析：
	根据反应前后物质的总质量相等即可求出生成的硫酸钡沉淀的质量；根据称帝的质量可以求出参加反应的硫酸铵的质量，硫酸根转化成沉淀，故溶液中硫元素的质量减小，据此解答．

	解答：
	解：（1）反应生成硫酸钡沉淀的质量为：45g+55g﹣76.7g=23.3g，故填：23.3；

（2）设硫酸铵的质量为x

（NH4）2SO4+BaCl2═BaSO4↓+2NH4Cl4
      132          233

      x           23.3g
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  x=13.2g

氨肥中硫酸铵的纯度：[image: image21.png]13.2g
15z

X 100%



=88%＜96%，故不符合标准；

（3）反应后，硫酸根转化到硫酸钡中沉淀下来，故溶液中硫元素的质量减小，故填：减小．

	点评：
	本题考查的是根据化学方程式的计算，解答本题的关键是计算出生成的硫酸钡的质量，然后根据方程式计算即可．


　

3．（2015•济宁）低钠盐是一种健康食盐，以普通钠盐为基础添加一定量氯化钠（氯化钠70%左右，氯化钾30%左右），有助于人体钠、钾平衡，降低高血压、心血管疾病的患病风险．另外，由于食盐中导致咸味的是氯离子，因此，低钠盐能较好实现减钠补钾不减咸味的目的．

课外探究小组为调查市场售低钠盐是否合格，选用一种常见低钠盐进行实验分析：

步骤一：用电子天平准确称取低钠盐样品2.00g，放入洁净小烧杯中加水，搅拌至样品充分溶解；

步骤二：向上述小烧杯中逐滴加入足量的硝酸银溶液，边滴边搅拌至不再生成沉淀为止；

步骤三：将沉淀经过滤、干燥后，称得沉淀质量为4.51g．

（1）某同学参照样品配比，计算出2.00g低钠盐样品中氯化钠（氯化钠70%）与硝酸银反应所得沉淀的质量为3.43g，请你计算出样品中氯化钾与硝酸银反应所得沉淀的质量；（简单写出计算过程，计算结果精确到0.01）

（2）经计算，你认为样品是否合格？　　　　　　；

（3）可我探究小组在教师指导下，取同质量样品再次精确实验，最终得到沉淀的质量为4.56g，比较两次实验所得沉淀的质量．请分析造成误差的主要原因．　　　　　　．

[image: image22.png]



	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）．

	分析：
	根据题干提供的信息进行分析解答，硝酸银能与氯化钾反应生成氯化银沉淀和硝酸钾，根据低钠盐中氯化钾的含量计算出氯化钾的质量，根据反应的化学方程式计算即可．

	解答：
	解：（1）设样品中氯化钾生成沉淀的质量为x

样品中氯化钾的质量是：2.00g×30%=0.6g

KCl+AgNO3═AgCl↓+KNO3
74.5      143.5

0.6g        x

[image: image23.png]


  x≈1.16g

（2）而此样品中生成沉淀的质量为：4.51g﹣3.43g=1.08g，故不合格；

（3）实验中存在误差的可能原因是进行第一次进行过滤时，滤纸上的沉淀没有全部被称量，故填：第一次进行过滤时，滤纸上的沉淀没有全部被称量．

	点评：
	本题考查的是有关化学方程式的计算，完成此题，可以依据题干提供的信息结合已有的反应化学方程式进行．


　

4．（2015•温州）小明为了测定某钙片中碳酸钙的质量分数，用如图装置进行如下实验：

①取研碎后的钙片4克，导入气密性良好的锥形瓶中，然后在分液漏斗中加入适量的稀盐酸，置于电子天平上测出装置总质量．

②打开活塞，滴入足量稀盐酸后关闭活塞，待气泡不再冒出时，测出反应后装置总质量．

③整理相关数据如表所示，计算出钙片中碳酸钙的质量分数．

	反应前总质量（克）
	275.58

	反应后总质量（克）
	274.92

	反应前后总质量差（克）
	0.66

	容器内气体质量差（克）
	m


（1）该实验中，对装置中的固态干燥剂的性质有何要求？　　　　　　
（2）反应前容器内是空气（密度为ρ1），反应后全部是二氧化碳（密度为ρ2），则反应前后容器（容积为V）内的气体质量差为m为　　　　　　．（用字母表示，反应物的体积忽略不计）

（3）小明查阅有关数据后，计算出反应前后容器内的气体质量差m为0.22克，结合表中数据，计算该钙片中碳酸钙的质量分数．（CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑）．钙片中的其它成分不与盐酸反应．

[image: image24.png]



	考点：
	根据化学反应方程式的计算；气体的干燥（除水）．

	专题：
	综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）．

	分析：
	（1）根据干燥剂应具备的性质分析；

（2）根据气体的密度、体积和质量的关系分析计算；

（3）根据二氧化碳的质量求出碳酸钙的质量，再计算出该钙片中碳酸钙的质量分数．

	解答：
	解：（1）该实验中，装置中的固态干燥剂要干燥的气体是二氧化碳，应具备的性质是：能吸收水但不吸收二氧化碳；

（2）反应前容器内是空气（密度为ρ1），反应后全部是二氧化碳（密度为ρ2），则反应前后容器（容积为V）内的气体质量差为m为：（ρ2﹣ρ1）V；

（3）设钙片中碳酸钙的质量为x

反应后生成的二氧化碳的质量为：0.66g+0.22g=0.88g

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

100                  44

x                   0.88g
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  解得：x=2g

该钙片中碳酸钙的质量分数为：[image: image26.png]28
“Ex
2o < 100%



=50%

故答为：（1）能吸收水但不吸收二氧化碳；（2）（ρ2﹣ρ1）V；（3）该钙片中碳酸钙的质量分数为50%．

	点评：
	解答本题的关键是要知道固体质量的减少量和反应器内气体的增量就是生成二氧化碳的质量；根据气体的质量算出碳酸钙的质量，再计算质量分数即可．


　

5．（2015•潍坊）铝合金的生产与销售是潍坊市一条重要的产业链，为测定某种铝铜合金中铝的质量分数，探究小组进行了如下实验：

	实验编号
	铝铜合金的质量（g）
	加入稀硫酸的质量（g）
	生成H2的质量（g）

	实验1
	30
	392
	2

	实验2
	30
	588
	3

	实验3
	30
	600
	3


（1）所用稀硫酸溶质的质量分数为　　　　　　．

（2）该铝铜合金中铝的质量分数是多少？

	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）．

	分析：
	加入392g稀硫酸时，生成氢气的质量是2g，加入588g稀硫酸时，生成氢气的质量是3g，继续加入稀硫酸时不再产生氢气，说明588g稀硫酸和铝恰好反应生成3g氢气，根据氢气的质量可以计算硫酸和铝的质量，进一步可以计算所用稀硫酸溶质的质量分数和该铝铜合金中铝的质量分数．

	解答：
	解：（1）设铝的质量为x，588g稀硫酸中硫酸的质量为y，

2Al+3H2SO4═Al2（SO4）3+3H2↑，

54    294               6

x     y                3g

[image: image27.png]54



=[image: image28.png]294



=[image: image29.png]


，

x=27g，y=147g，

所用稀硫酸溶质的质量分数为：[image: image30.png]147¢
5382



×100%=25%，

故填：25%．

（2）该铝铜合金中铝的质量分数为：[image: image31.png]2Te
30g



×100%=90%，

答：该铝铜合金中铝的质量分数为90%．

	点评：
	铜不能和稀硫酸反应，铝和稀硫酸反应生成硫酸铝和氢气，因此过程中产生的氢气都是由铝和稀硫酸反应生成的．


　

6．（2015•安徽）非物质文化遗产“芜湖铁画”（镀金）含有金．铁（其他成分忽略不计）．某同学取一定质量的铁画边角料，加入足量稀盐酸，充分反应后，放出0.3gH2，剩余固体质量为0.1g．

（1）求样品中铁的质量．

（2）求样品中金的质量分数．

	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	因为金、铁这两种元素，只有铁可以和盐酸发生反应，产生氢气，故可根据化学方程式得出反应物之间的比例式，求出铁的质量；由题意可知，所以剩余固体就是金．

	解答：
	解：因为金、铁这两种元素，只有铁可以和盐酸发生反应，产生氢气，故可根据化学方程式得出反应物之间的比例式，求出铁的质量．剩余固体质量为0.1g即为金的质量．

解：设铁画边角料中所含铁的质量为x．

Fe+2HCl=FeCl2+H2↑

56            2

x             0.3g

[image: image32.png]56__ 2
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x=8.4g

样品中金的质量分数=[image: image33.png]0.1g
8. dg+0. 1g



100%≈1.1%

答案：

（1）样品中铁的质量为8.4g

（2）样品中金的质量分数为1.1%

	点评：
	本题主要考查学生对铁生锈条件的认识，以及对物质质量分数的计算能力．学生必须熟知所给物质的性质，才能正确分析发生反应的过程，据此判计算物质质量，进而计算出质量分数．


　

7．（2015•重庆）硫酸锌溶液可以作木材防腐剂．工业上常用红锌矿（主要是ZnO）和稀硫酸为原料制取硫酸锌，化学反应方程式为：ZnO+H2SO4=ZnSO4+H2O．计算：

（1）硫酸锌中锌元素、硫元素和氧元素间的质量比为　     　．

（2）如果用100g溶质质量分数为1%的硫酸锌溶液配制10%的硫酸锌溶液，需要加入多少克硫酸锌固体．

（3）取50kg某红锌矿与足量稀硫酸充分反应，最后得到80.5kg硫酸锌，则红锌矿中氧化锌的质量分数是多少？（假设红锌矿中的杂质不与稀硫酸反应）

	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算；元素质量比的计算．

	专题：
	有关化学式的计算；有关化学方程式的计算；有关溶液溶质质量分数的计算．

	分析：
	（1）化合物中各元素的质量比，即为化学式中各原子的相对原子质量和的比；

（2）根据配制前后溶液的溶质质量不变分析；

（3）根据硫酸锌的质量计算氧化锌的质量，进而计算红锌矿中氧化锌的质量分数．

	解答：
	解：（1）硫酸锌中锌元素、硫元素和氧元素间的质量比为：65：32：（16×3）=65：32：48；

（2）设需要加入硫酸锌固体质量为x，

100g×1%+x=（100g+x）×10%

解得：X=10g

（3）设红锌矿中氧化锌的质量为y

ZnO+H2SO4═ZnSO4+H2O，

81         161

y          80.5kg

[image: image34.png]81



=[image: image35.png]161
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y=40.5kg

红锌矿中氧化锌的质量分数[image: image36.png]40. 5kg
50kg



×100%=81%

故答案为：（1）65：32：48；

（2）10g

（3）81%

	点评：
	本题主要考查学生化学式计算、溶液计算和化学方程式进行计算和推断的能力，计算时要注意规范性和准确性．


　

8．（2015•遵义）为了测定某稀硫酸的溶质质量分数，在10g稀硫酸中滴加过量的氯化钡溶液，得到沉淀2.33g，求该稀硫酸的溶质质量分数．

	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	溶质质量分数与化学方程式相结合的计算．


	分析：
	根据化学方程式，由沉淀的质量求出稀硫酸的溶质质量，进而求得该稀硫酸的溶质质量分数．

	解答：
	解：设该稀硫酸的溶质质量为x

BaCl2+H2SO4=BaSO4↓+2HCl

      98    233

      x     2.33g

[image: image37.png]98__ 233
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，解得x=0.98g

∴该稀硫酸的溶质质量分数=[image: image38.png]0. 98¢
10g

X 100%



=9.8%

答：该稀硫酸的溶质质量分数为9.8%．

	点评：
	根据化学方程式进行计算的步骤一般为设出未知数，写出配平的化学方程式，求出相关物质的质量比，列出比例式，求解，答，共六步．


　

9．（2015•天津）某碳酸钠样品含有少量的硫酸钠，取一定质量的该样品，完全溶解在水中配制成100g溶液，将其全部加入到100g一定质量分数的硫酸溶液中，恰好完全反应，生成的气体全部逸出后，所得溶液质量是195.6g，将溶液蒸干，得到15.6g硫酸钠．

计算：

（1）加入的硫酸溶液的溶质质量分数；

（2）原碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数（计算结果精确到0.1%）．

	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	溶质质量分数与化学方程式相结合的计算．

	分析：
	根据质量守恒定律，求出生成二氧化碳的质量，再根据化学方程式求出样品中碳酸钠的质量，参加反应的硫酸质量和生成硫酸钠的质量，最后求出加入的硫酸溶液的溶质质量分数和原碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数．

	解答：
	解：生成二氧化碳的质量为100g+100g﹣195.6g=4.4g；

设样品中碳酸钠的质量为x，反应的硫酸质量为y，生成硫酸钠的质量为z

Na2CO3 +H2SO4═Na2SO4 +CO2↑+H2O

106     98     142   44

x       y      z     4.4g

[image: image39.png]106_ 44
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，x=10.6g

[image: image40.png]98_ 44
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，y=9.8g

[image: image41.png]142_ 44
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，z=14.2g

（1）加入的硫酸溶液的溶质质量分数：[image: image42.png]9. 88 -
oo X 100%=9. B




（2）原碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数为[image: image43.png]10. 6g
(15.65 - 14.2g) +10. 63



×100%=88.3%

答：加入的硫酸溶液的溶质质量分数为9.8%，原碳酸钠样品中碳酸钠的质量分数为88.3%．

	点评：
	据化学方程式可以表示反应中各物质的质量关系，由其中任意一种物质的质量可计算反应中其它物质的质量．


　

10．（2015•滨州）向10g CaCO3中不断加入稀盐酸，其质量变化如图所示，请回答下列问题：

（1）当10gCaCO3恰好完全反应时，所加稀盐酸的质量为　  　g．

（2）所加稀盐酸的溶质质量分数为多少？（写出计算过程，结果精确到0.01%）

[image: image44.png]3
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	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）．

	分析：
	（1）由图象可知：当CaCO3质量为0时，即为盐酸与CaCO3恰好完全反应的时刻，此时所用稀盐酸的量即是所消耗的稀盐酸，故10g CaCO3完全反应时，所加稀盐酸的质量为40g．

（2）根据碳酸钙与盐酸反应的化学方程式，由碳酸钙的质量可以计算出消耗的稀盐酸的溶质质量，由溶质质量分数计算公式即可求出稀盐酸的溶质质量分数．

	解答：
	解：（1）如图象所示：当10gCaCO3恰好完全反应时，所加稀盐酸的质量40g；

（2）解：设40g稀盐酸含有HCl的质量为x，

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

100    73

10g     x

[image: image45.png]100_73
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X=7.3g

所加稀盐酸的溶质质量分数为[image: image46.png]7.3g.
40g

28 100%



=18.25%

故答案为：

（1）40g

（2）所加稀盐酸的溶质质量分数为18.25%

	点评：
	据化学方程式可以表示反应中各物质的质量关系，由其中任意一种物质的质量可计算反应中其它物质的质量．


　

11．（2015•娄底）马英同学取某地石灰石样品12g进行测定实验，现将100g稀盐酸分五次加入石灰石样品中（杂质不溶于水也不参与反应），充分反应后测得生成气体的总质量如表所示：

	
	第1次
	第2次
	第3次
	第4次
	第5次

	加入稀盐酸的质量/g
	20
	20
	20
	20
	20

	生成气体的总质量/g
	1.1
	2.2
	m
	4.4
	4.4


试求：

（1）m的值为　  　g．

（2）12g石灰石样品中碳酸钙的质量等于　  　g．

（3）反应完全后最终溶液中氯化钙的质量分数？　    　．

（写出计算过程，计算结果精确至0.1）

	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）．

	分析：
	（1）根据记录数据可发现，20g的盐酸完全反应生成二氧化碳气体的质量是1.1g，第4次实验中加入盐酸生成的二氧化碳是4.4g，说明了第三次实验中盐酸完全反应，可推出m的值；

（2）根据二氧化碳的质量求出该石灰石样品中碳酸钙的质量、生成的氯化钙的质量；

（3）根据上述计算结果和溶质的质量分数求出反应完全后最终溶液中氯化钙的质量分数．

	解答：
	解：（1）根据记录数据可发现，20g的盐酸完全反应生成二氧化碳气体的质量是1.1g，第4次实验中加入盐酸生成的二氧化碳是4.4g，说明了第三次实验中盐酸完全反应，可推出m的值为3.3g；

（2）设石灰石中CaCO3的质量为x，生成的氯化钙的质量为y．

CaCO3+2HCl=CaCl2+H2O+CO2↑

100         111      44

x            y       4.4g
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解得：x=10g   y=11.1g

（3）完全反应后最终溶液中氯化钙的质量分数是：[image: image48.png]11.1g

T0g+100g - 4. dg « L00%



≈10.5%

故答为：（1）3.3；（2）10；（3）10.5%．

	点评：
	本题主要考查了学生分析图表数据，解决问题的能力，以及据方程式计算的能力．


　

12．（2015•桂林）菱铁矿（主要成分是FeCO3）是炼铁的原料．现取20.0g菱铁矿，向其中加入足量稀硫酸，充分反应，测得固体质量与所加稀硫酸的质量关系如图所示

已知：①FeCO3+H2SO4=FeSO4+CO2↑+H2O   ②菱铁矿中杂质不参加反应，且难溶于水．

请计算：

（1）20.0g菱铁矿中FeCO3的质量为　  　g

（2）列式计算所用稀硫酸的溶质质量分数（结果准确到0.1%）

[image: image49.png]



	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）．

	分析：
	剩余固体的质量即为杂质的质量，根据杂质的质量可以计算FeCO3的质量；

根据FeCO3的质量可以计算反应的硫酸的质量，进一步可以计算所用稀硫酸的溶质质量分数．

	解答：
	解：（1）20.0g菱铁矿中FeCO3的质量为：20.0g﹣8.4g=11.6g，

故填：11.6．

（2）设硫酸的质量为x，

FeCO3+H2SO4=FeSO4+CO2↑+H2O，

116   98

11.6g  x
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，

x=9.8g，

所用稀硫酸的溶质质量分数为：[image: image52.png]9.8g
50. Og




×100%=19.6%，

答：所用稀硫酸的溶质质量分数为19.6%．

	点评：
	本题主要考查学生运用假设法和化学方程式进行计算和推断的能力，计算时要注意规范性和准确性．


　

13．（2015•日照）称取一定质量的铜，放入足量稀硝酸中，反应的化学方程式：3Cu+8HNO3（稀）=3Cu（NO3）2+2R↑+4H20（R表示产生气体的化学式）．用排水法收集产生的气体R，生成气体R的质量与反应时间的关系如图所示．

[image: image53.png]



请回答下列问题：

（1）气体R的化学式是　  　．t1时，已反应的铜占铜的总质量的质量分数是　  　．

（2）称取铜的质量是多少？

	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）．

	分析：
	化学反应遵循质量守恒定律，即参加反应的物质的质量之和，等于反应后生成的物质的质量之和；                                 

化学反应前后，元素的种类不变，原子的种类、总个数不变．

	解答：
	解：（1）由3Cu+8HNO3（稀）=3Cu（NO3）2+2R↑+4H20可知，反应前后铜原子个数相等，氢原子个数相等，反应后氮原子和氧原子也应该相等，因此每个R中含有1个氮原子和1个氧原子，R是一氧化氮，化学式是NO；

设t1时和t2时消耗铜的质量分别为x、y，

3Cu+8HNO3（稀）=3Cu（NO3）2+2NO↑+4H20，3Cu+8HNO3（稀）=3Cu（NO3）2+2NO↑+4H20，

192                        60         192                         60

 x                         4.8g        y                          6.0g

[image: image54.png]192



=[image: image55.png]60
4. 82
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，

x=15.36g，y=19.2g，

t1时，已反应的铜占铜的总质量的质量分数为：[image: image58.png]15. 36g
19. %2



×100%=80%，

故填：NO；80%．

（2）称取铜的质量是19.2g．

答：称取铜的质量是19.2g．

	点评：
	化学反应遵循质量守恒定律，即化学反应前后，元素的种类不变，原子的种类、总个数不变，这是书写化学方程式、判断物质的化学式、判断化学计量数、进行相关方面计算的基础．


　

14．（2015•包头）在氯化钙和氯化钠的混合物中加入一定量的水，全部溶解得到50克混合溶液，向该溶液中逐滴加入一定溶质质量分数的碳酸钠溶液，生成沉淀与加入碳酸钠溶液的质量关系如图所示．计算：

（1）所加碳酸钠溶液的溶质质量分数．

（2）若恰好完全反应时所得溶液的溶质质量分数为10%，则原固体混合物的质量是多少？

[image: image59.png]o /MRS

T
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	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）．

	分析：
	（1）根据沉淀的质量和方程式计算碳酸钠和氯化钠的质量，进一步计算碳酸钠溶液的溶质质量分数．

（2）根据恰好完全反应时溶液中溶质的质量分数公式分析．

	解答：
	解：（1）由图象可知，CaCO3的质量为5g，

设原混合物中碳酸钠的质量为x，生成氯化钠的质量为y．

Na2CO3+CaCl2═CaCO3↓+2NaCl

106           100       117

x             5g       y

[image: image60.png]106
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x=5.3g，y=5.85g

所加碳酸钠溶液的溶质质量分数为[image: image63.png]


×100%=10.6%

（3）原固体混合物的质量是w

所以[image: image64.png]5.85gt (w—5.3g)
50g+50z - bg



×100%=10%

w=8.95g

答：（1）所加碳酸钠溶液的溶质质量分数为10.6%

（2）原固体混合物的质量是8.95g

	点评：
	本题主要考查学生对完全反应的认识，以及应用公式和化学方程式进行正确计算的能力，学生必须有牢固的知识，再加上认真细心的态度，方可完成


　

15．（2015•十堰）某样品由氧化铜和铜．取10.0g该样品于烧杯中，向其中加入192.0某浓度的稀硫酸，恰好完全反应，最终所得溶液质量为200.0g．（已知：CuO+H2SO4=CuSO4+H2O）

（1）所取样品中含铜元素的质量为　   　g．

（2）计算最终所得溶液中溶质的质量分数．（请写出计算过程）

	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	溶质质量分数与化学方程式相结合的计算．

	分析：
	氧化铜能与稀硫酸反应生成硫酸铜和水，铜不与稀硫酸反应；由最终所得溶液的质量可以求出氧化铜的质量，从而求出铜元素的质量，根据反应的化学方程式，计算出生成硫酸铜的质量，进而可计算出反应后所得溶液中溶质的质量分数．

	解答：
	解：（1）氧化铜的质量为：200.0g﹣192.0g=8g，故铜元素质量2g+[image: image65.png]


=8.4g，故填：8.4；

（2）生成硫酸铜的质量为x，

CuO+H2SO4═CuSO4+H2O

80         160

8g          x

[image: image66.png]80 _3e
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  x=16g

最终所得溶液中溶质的质量分数=[image: image67.png]_16g
S0, X 100K



=8%．

答：最终所得溶液中溶质的质量分数为8%．

	点评：
	本题难度不大，掌握利用化学方程式与溶质质量分数的综合计算即可正确解答本题，解题时要注意解题的规范性．


　

16．（2015•南昌）为测定某氮肥中硫酸铵的纯度（即质量分数）是否与如图标签相符，小林取15g该氮肥样品配成溶液，加入足量氯化钡溶液充分反应后，过滤、洗涤、烘干，测得沉淀质量为23.3g．试通过计算确定该氮肥中硫酸铵的纯度是否与标签相符．

【反应的化学方程式为（NH4）2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NH4Cl，其他成分能溶于水但不参加反应】．

[image: image68.png]



	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	根据已有的知识结合反应的化学方程式进行分析解答，硫酸铵能与氯化钡反应生成硫酸钡沉淀，根据硫酸钡的质量求出硫酸铵的质量，然后在计算．

	解答：
	解：设15g氮肥样品中硫酸铵的质量为x

（NH4）2SO4+BaCl2=BaSO4↓+2NH4Cl

 132             233

  x              23.3g

[image: image69.png]132
233723, 3g




  x=13.2g

氮肥中硫酸铵的纯度为：[image: image70.png]13.2g
15z

X 100%=88%



＜96%，故与标签不相符合

答：该氮肥中硫酸铵的纯度与标签不相符．

	点评：
	本题考查的是根据化学方程式的计算，完成此题，可以依据题干提供的数据结合方程式计算即可．


　

17．（2015•泉州）氮化铝（AlN）被广泛应用于集成电路生产领域．在氮气（N2）流中由氧化铝与焦炭在高温条件下制得氮化铝：Al2O3+N2+3C[image: image71.png]


2AlN+3CO．若有14kg的氮气参加反应，可生成氮化铝的质量为多少？

	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	根据题意，由参加反应的氮气的质量，根据反应的化学方程式列式计算出生成氮化铝的质量即可．

	解答：
	解：设可生成氮化铝的质量为x．                   　 

Al2O3+N2+3C[image: image72.png]


2AlN+3CO

     28          82

     14kg        x                                     

[image: image73.png]
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       x=41kg                                        

答：可生成氮化铝的质量为41kg．

	点评：
	本题难度不大，掌握根据化学方程式的计算即可正确解答本题，解题时要注意解题的规范性．


　

18．（2015•北京）乙炔（C2H2）是生产聚氯乙烯的重要原料．用电石（主要成分为CaC2）与水反应可制取乙炔，最终还可得到电石渣．某电石渣中含氢氧化钙92.5%，其余为杂质，此电石渣可用于处理电镀厂排出的酸性废水．

（1）乙炔中碳、氢元素的质量比为　   　．

（2）100kg上述电石渣中氢氧化钙的质量为　  　kg．

（3）用上述电石渣处理含硫酸196 kg的酸性废水（假设电石渣中的杂质、废水中其他成分均不参加反应），求至少需要电石渣的质量（写出计算过程及结果）．

	考点：
	根据化学反应方程式的计算；元素质量比的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	（1）根据化合物中各元素质量比=各原子的相对原子质量×原子个数之比，进行分析解答．

（2）根据题意，某电石渣中含氢氧化钙92.5%，其余为杂质，由电石渣的质量，计算出电石渣中氢氧化钙的质量即可．

（3）由酸性废水中硫酸的质量，根据反应的化学方程式计算出至少需要电石渣的质量即可．

	解答：
	解：（1）乙炔中碳、氢元素的质量比为（12×2）：（1×6）=12：1．

（2）100kg上述电石渣中氢氧化钙的质量为100kg×92.5%=92.5kg．

（3）设至少需要电石渣的质量为x

Ca（OH）2+H2SO4═CaSO4+2H2O

74         98

x         92.5%x

[image: image75.png]4 x
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     x=160kg

答：需要电石渣160kg．

	点评：
	本题难度不大，掌握根据化学方程式的计算、化学式的有关计算即可正确解答本题，解题时要注意解题的规范性．


　

19．（2015•长沙）镁铜合金常用作飞机天线等导电材料，现取某镁铜合金10g放入烧杯中，加入足量稀硫酸充分反应后，测得剩余固体的质量是6.4g，请计算：

（1）该镁铜合金中镁的质量为　  　g

（2）生成H2的质量．

	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	根据已有的知识进行分析解答，镁铜合金放入稀硫酸中，只有镁反应，所以剩余的6.4g固体是铜的质量，由此求出镁的质量，再根据镁的质量求出铜的质量，据此解答．

	解答：
	解：（1）镁铜合金放入稀硫酸中，只有镁反应，所以剩余的6.4g固体是铜的质量，所以镁的质量为：10g﹣6.4g=3.6g，故填：3.6；

（2）设生成氢气的质量为x

Mg+H2SO4═MgSO4+H2↑

24               2

3.6g            x

[image: image76.png]


  x=0.3g

答：生成氢气的质量为0.3g．

	点评：
	本题考查的是根据化学方程式的计算，解答本题的关键是知道铜不与稀硫酸反应计算出镁的质量，进而根据化学方程式求算氢气的质量．


　

20．（2015•乌鲁木齐）某化学兴趣小组同学在实验室里，利用旧电池的外壳锌皮制取氢气．在200g的稀硫酸中加入足量的锌皮，完全反应后，制得了0.2g氢气，试计算，该稀硫酸的溶质质量分数是多少？

	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	溶质质量分数与化学方程式相结合的计算．

	分析：
	锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气，根据氢气的质量可以计算硫酸的质量，进一步可以计算该稀硫酸的溶质质量分数．

	解答：
	解：设硫酸的质量为x，

Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑，

     98        2

     x       0.2g

[image: image77.png]98
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，

x=9.8g，

该稀硫酸的溶质质量分数为：[image: image79.png]9.8¢g
2002



×100%=4.9%，

答：该稀硫酸的溶质质量分数为：[image: image80.png]9.8¢g
2002



×100%=4.9%．

	点评：
	本题主要考查学生运用假设法和化学方程式进行计算和推断的能力，计算时要注意规范性和准确性．


　

21．（2015•绥化）现有在敞口容器中放置的氢氧化钠固体，分析得知含水6.62%、碳酸钠2.38%、氢氧化钠91%．将此样品1g放入烧杯中，然后向其中加入46克溶质质量分数为3.65%的稀盐酸，过量的稀盐酸用溶质质量分数为4.43%的氢氧化钠溶液恰好中和，用去氢氧化钠的溶液20.5g．蒸干中和后的溶液，可得到固体的质量为　　　　　　g．

	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	碳酸钠和稀盐酸反应生成氯化钠、水和二氧化碳，氢氧化钠和稀盐酸反应生成氯化钠和水，碳酸钠和氢氧化钠中的钠元素完全转化到氯化钠中，因此根据稀盐酸和碳酸钠、氢氧化钠反应的化学方程式即可计算氯化钠的质量．

	解答：
	解：设生成氯化钠的质量为x，

由Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑，NaOH+HCl═NaCl+H2O可知，HCl～NaCl，

46g溶质质量分数为3.65%的稀盐酸中氯化氢的质量为：46g×3.65%=1.679g，

HCl～NaCl，

36.5  58.5

1.679g x

[image: image81.png]36.5
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，

x=2.691g，

故填：2.691．

	点评：
	解答时，首先要考虑物质之间的转化关系，根据转化关系可以找到简单的计算方法，要注意理解．


　

　

22．（2015•绵阳）长期使用的热水壶底部有一层水垢，水垢的主要成分是碳酸钙和氢氧化镁．为了测定水垢中碳酸钙的含量，将足量质量分数为10.0%的盐酸加 入到10.0g水垢中，产生CO2气体的情况如图所示．

（1）水垢中碳酸钙的质量分数是多少？

（2）假设水垢中除碳酸钙和氢氧化镁外，不含其它杂质，溶解10.0g水垢，至少需要质量分数为10.0%的盐酸的质量是多少？（结果保留一位小数）

（3）若配制113.0g 10.0%的稀盐酸，需用38%的浓盐酸（密度为1.19g/cm3）的体积是多少毫升？（结果精确到个位）
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	考点：
	根据化学反应方程式的计算；有关溶质质量分数的简单计算．

	专题：
	综合计算（图像型、表格型、情景型计算题）．

	分析：
	（1）根据产生CO2气体的情况图，可得知碳酸钙完全反应时放出二氧化碳3.3g；由放出二氧化碳的质量，根据碳酸钙与盐酸反应的化学方程式，计算出水垢样品中碳酸钙的质量，从而计算碳酸钙与水垢样品的质量比即水垢中碳酸钙的质量分数；

（2）分别计算水垢中碳酸钙与氢氧化镁完全反应所消耗HCl的质量，利用溶液中溶质质量分数计算公式，由溶质质量及溶液的溶质质量分数计算溶液的质量．

（3）根据溶液稀释前后溶质的质量不变分析．

	解答：
	解：（1）根据产生CO2气体的情况图，可得知碳酸钙完全反应时放出二氧化碳3.3g；设水垢中碳酸钙的质量为x，消耗HCl的质量为y．

CaCO3+2HCl═CaCl2+H2O+CO2↑

100    73             44

x      y              3.3g

[image: image84.png]100
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 解得：x=7.5g   y=5.475g

水垢中碳酸钙的质量分数=[image: image87.png]


×100%=75%

答：水垢中碳酸钙的质量分数是75%；

（2）设氢氧化镁完全反应消耗HCl的质量为z

2HCl+Mg（OH）2═MgCl2+2H2O

 73     58

 z   10g﹣7.5g=2.5g

[image: image88.png]73
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解得：z≈3.147g

至少需要质量分数为10%的盐酸的质量=[image: image90.png]5. d7bgt3. 17dg
10%



=86.2g

故答案为：86.2g

（3）设需用38%的浓盐酸的体积为V

113.0g×10.0%=38%×1.19g/mL×V

V=25mL

故答案为：25mL

	点评：
	解读折线是初中化学计算中的一种常规题型，解题时首先明确发生的化学反应，再看曲线的三点：起点、折点和终点，获得并处理信息，找到解题突破口，解答试题．设未知数按照规定不带单位．


　23．（2015•鄂州）为测定某Cu﹣Zn合金中铜的质量分数，某同学将10g该合金放入到盛有40g足量稀硫酸的烧杯中，充分反应后，测得烧杯中剩余物的质量为49.9g．

（1）生成氢气的质量为　　　　　　；

（2）计算原合金中铜的质量分数．

	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	根据黄铜的成分铜和锌的性质可知，加入稀硫酸时，只有锌与硫酸反应生成了硫酸锌和氢气；根据质量守恒定律，烧杯内质量的减少的质量即生成的氢气质量，据此根据反应的化学方程式列式计算出参加反应锌的质量，进而计算出铜的质量和铜的质量分数．

	解答：
	解：

（1）根据质量守恒定律，产生氢气的质量为：10g+40g﹣49.9g=0.1g；

（2）设黄铜样品中锌的质量为x，

Zn+H2SO4═ZnSO4+H2↑ 

65             2

x             0.1g
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x=6.5g

黄铜样品中铜的质量分数为：[image: image92.png]10z — 6. 5
10z



×100%=35%

答案：

（1）0.1g；

（2）黄铜样品中铜的质量分数为35%．

	点评：
	本题难度不大，掌握根据化学方程式的计算即可正确解答本题，根据质量守恒定律计算出氢气的质量是正确解答本题的前提和关键．


　

　

24．（2015•福建）实验室有一瓶长期存放的固体氢氧化钠，由于保管不当已经变质．某兴趣小组的同学欲通过实验测定其变质的情况．实验过程如下，取样品25g放入烧杯中，向其中加入280g过量的稀盐酸，得到296.2g溶液．试计算25g样品中碳酸钠的质量．

	考点：
	根据化学反应方程式的计算．

	专题：
	有关化学方程式的计算．

	分析：
	根据质量守恒定律得出二氧化碳的质量，再由化学方程式求出碳酸钠的质量即可．

	解答：
	解：设25g样品中碳酸钠的质量为x，

反应生成二氧化碳的质量为：25+280g﹣296.2g=8.8g

Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑

106                   44

x                    8.8g
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x=21.2g

答：25g样品中碳酸钠的质量为21.2g．

	点评：
	此题是对化学方程式以及溶液相关问题的考查，利用质量守恒定律，计算出反应放出二氧化碳的质量是解决问题的基础．
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教育部重点推荐学科网站。一万余个精品课件，几万套精品教案和试题让您的每节课都在这里找到合适的教学资源---《初中化学在线》http://www.czhxzx.com
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