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2018中考化学试题汇编：考点20 金属资源的利用和保护
1. （2018•江苏宿迁）下列说法不正确的是（　　）
A. 铁制品在湖湿的空气中比在干燥的空气中易生锈

B. 葡萄糖(C6H12O6)中C、H、O元素的质量比为1：2：1

C. 地壳中含量最多的金属元素是Al

D. 分子都是由原子构成的
【答案】B

【解析】A、铁与氧气和水接触易生锈，正确；

B、葡萄糖(C6H12O6)中C、H、O元素的原子个数比为1:2:1，故质量比不可能是1:2:1，故错误；

C、地壳中含量最多的金属元素是Al，正确；

D、分子都是由原子构成的，正确。故选B。

2．（2018•长沙）2018年5月我国自主建造的第一艘航母下海，为保证航母的使用寿命，下列防锈措施不可行的是（　　）
A．用抗锈蚀性能优异的合金制造航母零部件 

B．刷防锈漆 

C．船体表面镀一层黄金 

D．给某些部位涂油
【分析】根据铁生锈的条件进行分析，铁在有水和氧气并存时易生锈，在某些酸和盐的作用下能加快锈蚀，防锈就是使铁与水或氧气隔绝。【解答】解：A．合金往往具有良好的抗腐蚀性，制成合金后使用，能防止生锈，故选项防锈措施合理。

B．刷漆能是铁与水隔绝，可以防锈，故选项防锈措施合理。

C．虽然黄金的化学性质不活泼，但是其价格昂贵、且密度过大，故选项防锈措施不合理。

D．油膜能隔绝氧气和水，所以给某些部位涂油可以防锈，故选项防锈措施合理。

故选：C。
3．（2018•玉林）保护金属资源的有效途径，不包括下列的（　　）
A．合理开采矿物 B．寻找金属替代品 

C．回收利用金属 D．禁止使用铁制品 

【分析】金属资源的储量有限，不可再生。可以从导致金属资源浪费和无端减少等方面进行分析解答。
【解答】解：A、保护金属资源的有效途径之一是合理开采矿物，正确；

B、用代用品代替钢和其他的合金制管道和汽车外壳，既节约金属，又可以改变车和管道的性能，正确；

C、回收利用废旧金属既减少了金属对环境的污染，又可以节约金属资源，正确；

D、禁止使用铁制品不现实，错误。

故选：D。
4．（2018•雅安）下列关于金属的说法中，错误的是（　　）
A．铜有良好的导电性，常用于制作导线 

B．所有的金属都能与稀盐酸反应 

C．铁制品在干燥的空气中不易生锈 

D．不能用铁桶盛放硫酸铜溶液
【分析】A、根据铜有良好的导电性，进行分析判断。

B、根据金属的化学性质，进行分析判断。

C、铁在空气中锈蚀，实际上是铁跟空气中的氧气和水共同作用的结果。

D、根据金属的化学性质，进行分析判断。
【解答】解：A、铜有良好的导电性，常用于制作导线，故选项说法正确。

B、不是所有的金属都能与稀盐酸反应，如金、银、铜等，故选项说法错误。

C、铁在空气中锈蚀，实际上是铁跟空气中的氧气和水共同作用的结果，铁制品在干燥的空气中不易生锈，故选项说法正确。

D、不能用铁桶盛放硫酸铜溶溶液，因为铁能与硫酸铜溶液反应生成硫酸亚铁溶液和铜，故选项说法正确。

故选：B。
5．（2018•陕西）“宏观辨识与微观探析”是化学学科的核心素养之一。对下列事实或做法的解释正确的是（　　）
A．铁质水龙头表面镀铬可防锈--改变了金属的内部结构 

B．众人拾柴火焰高--可燃物越多，着火点越低，越易燃烧 

C．用明矾净水--明矾可降低水中钙、镁离子的含量 

D．氧气能被液化贮存于钢瓶--分子间有间隔且间隔能改变
【分析】A．根据已有的知识进行分析，铁在与水和氧气并存时易生锈，防锈就是破坏铁生锈的条件，据此解答；

B．可燃物的着火点一般情况下不能改变，结合“众人拾柴火焰高”的含义进行分析判断；

C．根据用明矾净水的原理解答；

D．微观粒子之间有一定的间隔。【解答】解：A．金属表面镀上一层抗腐蚀性的金属或化学性质不活泼的金属，可以阻止铁与空气和水接触，并没有改变金属的内部结构，故错误；

B．“众人拾柴火焰高”是指可燃物越多，放出的热量越多，故错误；

C．用明矾净水的原理是能吸附水中的悬浮物形成较大颗粒而沉降，故错误；

D．氧气可以压缩贮存于钢瓶中，是因为氧气分子间有一定的间隔，故正确。

故选：D。
6．（2018•自贡）下列关于铁、锌、铜三种金属及其合金的说法错误的是（　　）
A．铁在潮湿的空气中易生锈 

B．黄铜（铜与锌的合金）的硬度大于纯铜 

C．可以用铁桶盛放硫酸铜溶液 

D．可以用稀硫酸鉴别锌与铜的金属活动性强弱
【分析】A．根据铁锈蚀的条件来分析；

B．根据合金的优点来分析；

C．根据金属的活动性顺序来分析；

D．根据金属的化学性质与活动性来分析。
【解答】解：A．铁在与氧气、水共存时会发生锈蚀，所以铁在潮湿的空气中易生锈，故正确；

B．合金的硬度一般大于其组成金属的硬度，所以黄铜（铜与锌的合金）的硬度大于纯铜，故正确；

C．在金属活动性顺序中，铁排在铜的前面，所以铁会与硫酸铜反应生成硫酸亚铁和铜，因此不能用铁桶盛放硫酸铜溶液，故错误；

D．在金属活动性顺序中，锌排在氢前，铜在氢后，所以稀硫酸和锌能发生反应，和铜不能发生反应，所以可以用稀硫酸鉴别锌与铜的金属活动性强弱，故正确。

故选：C。
7．（2018•巴中）铝和铁是两种常见的活泼金属，生活中铝制品不易被腐蚀，原因是其表面生成致密的Al2O3薄膜，氧化铝中铝元素的化合价为 +3价。铁制品易生锈，防止铁生锈很重要，请写出一种防止铁生锈的方法             。
【分析】根据在化合物中正负化合价代数和为零，进行分析解答。

铁与水、氧气充分接触时容易生锈，使铁制品与氧气和水隔绝可以防止生锈。【解答】解：氧元素显-2价，设铝元素的化合价是x，根据在化合物中正负化合价代数和为零，可得：2x+（-2）×3=0，则x=+3价。

为了防止钢铁的锈蚀，人们常采用在其表面刷漆、涂油或镀上其他金属等覆盖保护膜的方法，这些方法都能够防止锈蚀的共同原理是隔绝氧气和水。

故答案为：

+3；刷漆等。
8．（2018•北京）炼铁的主要原料是赤铁矿（主要成分是Fe2O3）、焦炭、空气等，转化过程如图：
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（1）②中，反应为CO2+C [image: image2.png]


2CO，其中化合价发生改变的元素是　碳　。

（2）③中，CO与Fe2O3反应的化学方程式为　Fe2O3+3CO[image: image3.png]


2Fe+3CO2　。

【分析】（1）根据单质中元素的化合价为0、在化合物中正负化合价代数和为零，进行分析解答。

（2）③中，CO与Fe2O3反应生成铁和二氧化碳，进行分析解答。

【解答】解：（1）反应为CO2+C [image: image4.png]


2CO，二氧化碳、碳、一氧化碳中碳元素的化合价分别是+4价、0、+2价，故化合价发生改变的元素是碳。

（2）③中，CO与Fe2O3反应生成铁和二氧化碳，反应的化学方程式为Fe2O3+3CO[image: image5.png]


2Fe+3CO2。

故答案为：

（1）碳；

（2）Fe2O3+3CO[image: image6.png]


2Fe+3CO2。

【点评】本题难度不大，掌握炼铁的原理、化合价的原则、化学方程式的书写方法是正确解答本题的关键。

9．（6.00分）（2018•呼和浩特）古往今来，金属材料和制品在我们的社会生活中一直起者非常重要的作用。

（1）考古工作者发现铁质的出土文物往往锈蚀严重，铁生锈的条件是　铁与氧气、水同时接触　。在实验室常用稀盐酸清除铁锈，化学方程式为　Fe2O3+6HCl═2FeCl3+3H2O　。

（2）近年来，我国高铁建设促进了经济、社会的快速发展。制造铁轨的材料是合金钢，主要原因是合金钢具有　硬度大（或机械强度好、或韧性好等）　的优越性能（要求只答一条）。

（3）某同学在实验室进行了两个有关金属性质的实验：

实验Ⅰ：硫酸铝溶液和铁粉混合

实验Ⅱ：硫酸铜溶液与铁粉混合

在上述两个实验结束后，该同学将实验Ⅰ和Ⅱ的物质全部倒入同一个烧杯中，发现烧杯内的红色固体明显增多，原因是　实验Ⅱ中硫酸铜溶液有剩余，而实验Ⅰ中的铁粉又能与实验Ⅱ中剩余的硫酸铜发生置换反应生成铜和硫酸亚铁　（用文字说明）。一段时间后过滤，向滤渣中滴加盐酸，结果没有气泡产生。那么，滤液中所含金属离子的情况可能是　②⑤　〔填写序号）。

①A13+②A13+、Fe2+③A13+、Fe3+④Fe2+、Cu2+⑤A13+、Fe2+、Cu2+
【分析】（1）根据铁的锈蚀条件以及除锈的原理来分析解答；

（2）根据钢、纯铁的成分性能及主要用途解答；

（3）根据金属活动性顺序以及应用来分析解答。

【解答】解：（1）铁在与氧气、水共存时会发生锈蚀；铁锈的主要成分是氧化铁，与盐酸反应生成氯化铁和水，反应的化学方程式是：Fe2O3+6HCl═2FeCl3+3H2O；故填：铁与氧气、水同时接触；Fe2O3+6HCl═2FeCl3+3H2O；

（2）合金钢的主要成分是铁、锰、碳，其韧性好，硬度大，纯铁硬度小且脆；所以铁轨用合金钢；故填：硬度大（或机械强度好、或韧性好等）；

（3）在金属活动性顺序中，铁排在铝后面，排在铜前面，所以实验Ⅰ中硫酸铝溶液和铁粉不反应；实验Ⅱ中铁能置换出硫酸铜中的铜，同时生成硫酸亚铁；将实验Ⅰ和Ⅱ的物质全部倒入同一个烧杯中，发现烧杯内的红色固体明显增多，这是因为实验Ⅱ中硫酸铜溶液有剩余，而实验Ⅰ中的铁粉又能与实验Ⅱ中剩余的硫酸铜发生置换反应生成铜和硫酸亚铁；一段时间后过滤，向滤渣中滴加盐酸，结果没有气泡产生，说明铁粉已经完全反应，滤渣为铜，滤液中一定含有硫酸铝、硫酸亚铁，可能含有硫酸铜，即滤液中含有的金属离子有一下几种可能：铝离子、亚铁离子；铝离子、亚铁离子和铜离子，故填：实验Ⅱ中硫酸铜溶液有剩余，而实验Ⅰ中的铁粉又能与实验Ⅱ中剩余的硫酸铜发生置换反应生成铜和硫酸亚铁；②⑤。

【点评】掌握常见的金属的性质以及金属活动性顺序的意义是正确解答本题的关键。

10. （2018•河北）根据图7所示的实验回答问题。  

[image: image7.png]



(1)甲装置中仪器a的名称是______；该装置作为气体发生装置对反进物状态和反应条件的要求是_________。
(2)乙是探究影响铁锈蚀快慢因素的实验，为探究氯化钠是否可以加快铁的锈蚀，试管①中的物质X和试管②中的物质Y分别是______________。
(3)丙是粗盐提纯实验中的过滤操作。过滤时，最好先将上层液体倒入过滤器，然后再倒入混有沉淀的液体，以免________，使过滤速度过慢。在粗盐提纯实验中，若倾倒液体时液面高于滤纸边缘(其他操作均正确)。则得到的精盐质量会_____(选镇 “偏大”“不变”或“偏小”)。

【答案】(1)锥形瓶；固-液或液-液不加热；(2) X是氧气，Y是氯化钠溶液；(3)沉淀堵塞滤纸；偏大。
【解析】(1) 仪器a是锥形瓶；甲装置固-液或液-液不加热；(2) 铁生锈是铁与氧气、水共同作用形成的，即X是氧气，Y是氯化钠溶液；(3)液体中的沉淀溶液堵塞滤纸，影响过滤速率；倾倒液体时液面高于滤纸边缘，部分待测液会直接进入烧杯中，使过滤后食盐质量增加，使得到的精盐质量偏大。
11. （2018•江苏泰州）化学是人类进步的阶梯。

(1)航天服是保障航天员的生命活动和工作能力的个人密闭装备。航天服保暖层通常含有合成纤维、羊毛等材料，羊毛的主要成分是__________，燃烧羊毛时有________________气味。

(2)造船业已成为泰州市的一项支柱产业。造船需要大量钢铁，未经处理的钢铁易锈蚀，锈蚀的主要原因是__________________，请写出防止钢铁锈蚀的一种方法：__________________。

(3)制作“蔬菜面条”时，常常在面粉中加入一定量的蔬菜汁，“蔬菜面条”比普通面条多提供的营养物质主要是________和矿物质。取一根普通面条，在面条上滴1滴碘水，可以观察到面条表面呈______色。

(4)大量使用煤、石油、________等化石燃料会产生SO2等污染物，这些污染物溶于雨水后会形成________，因此，使用时应该进行脱硫处理。
【答案】    (1). 蛋白质    (2). 烧焦羽毛气味    (3). 铁与空气中氧气和水蒸气接触    (4). 擦净放干燥处，涂油，喷漆等    (5). 维生素    (6).  蓝色     (7). 天然气    (8). 酸雨

【解析】(1). 航天服保暖层通常含有合成纤维、羊毛等材料，羊毛的主要成分是蛋白质，燃烧羊毛时有烧焦羽毛气味。(2) 造船需要大量钢铁，未经处理的钢铁易锈蚀，锈蚀的主要原因是铁与空气中氧气和水蒸气接触，铁生锈是铁与空气中氧气和水蒸气 共同作用的结果。防止钢铁锈蚀的一种方法是擦净放干燥处，涂油，喷漆等。(3) “蔬菜面条”比普通面条多提供的营养物质主要是维生素和矿物质，蔬菜富含维生素。取一根普通面条，在面条上滴1滴碘水，可以观察到面条表面呈蓝色，淀粉遇碘变蓝，这是我们检验淀粉常用的方法。(4)大量使用煤、石油、天然气等化石燃料会产生SO2等污染物，这些污染物溶于雨水后会形成酸雨，二氧化硫与水反应生成亚硫酸，亚硫酸呈酸性，是形成酸雨的主要气体之一，使用时应该进行脱硫处理。
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