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南京市2012-2014年中考化学分类汇编

溶液、浊液与溶解度

15．（2分）（2014•南京）甲、乙两种不含结晶水的固体物质的溶解性曲线如图，下列说法中正确的是（　　）
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	A．
	甲的溶解度比乙大

	　
	B．
	t1℃时，甲的饱和溶液中溶质与溶液的质量比为1：5

	　
	C．
	t2℃时，甲、乙两种饱和溶液中溶质的质量分数相等

	　
	D．
	将等质量甲、乙的两种溶液分别由t3℃降温至t2℃，析出甲的质量一定比析出乙的质量大


选：C

7．（1分）（2013•南京）下列物质加入一定量的水中，能使液体温度明显降低的是（　　）

	　
	A．
	硝酸铵
	B．
	氢氧化钠
	C．
	生石灰
	D．
	氯化钠


选A

18．（2分）（2013•南京）甲、乙两种不含结晶水的固体物质溶解度曲线如图，下列说法中不正确的是（　　）[image: image2.png]



	　
	A．
	t1℃时，50g甲的饱和溶液中溶解了10g的甲

	　
	B．
	将t2℃甲、乙两种物质的饱和溶液升温至t3℃（溶剂的量不变），两种溶液中溶质的质量分数相等

	　
	C．
	t2℃时，要使接近饱和的乙溶液达到饱和状态，可采用蒸发溶剂的方法

	　
	D．
	分别将t2℃甲、乙两种物质的溶液降温至t1℃，一定都有晶体析出


选AD

21．（10分）（2013•南京）请根据下列装置图，回答有关问题：
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（1）写出装置图中标号仪器的名称：a　酒精灯　，b　集气瓶　．

（2）写出实验室用高锰酸钾制取氧气的化学方程式　2KMnO4[image: image4.png]


K2MnO4+MnO2+O2↑　，可选用的发生装置是　A　（填字母）．

（3）写出实验室用锌粒与稀硫酸制取氢气的化学方程式　Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑　，可选用的收集装置是　D　（填字母）．

（4）若要配置245g质量分数为10%的稀硫酸，需要质量分数为98%的浓硫酸（密度为1.84g/cm3）　13.6　mL（计算结果保留一位小数），由浓溶液配制稀溶液时，计算的依据是　溶液稀释前后，溶质的质量不变　．在实验室用浓硫酸配制稀硫酸的主要步骤有：计算、　量取　、混匀、冷却至室温装瓶并贴上标签．

解：（1）标号仪器分别是酒精灯和集气瓶；

（2）加热高锰酸钾生成锰酸钾、二氧化锰和氧气，方程式是：2KMnO4[image: image5.png]


K2MnO4+MnO2+O2↑，该反应需要加热，属于固体加热型，故选发生装置A[image: image6.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




；

（3）锌和稀硫酸反应生成硫酸锌和氢气，方程式是：Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑，氢气的密度比空气小，应用向下排空气法收集，氢气难溶于水，所以[image: image7.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




还可用排水法收集；

（4）根据配制前后溶液中的溶质质量不变，设需要98%浓硫酸溶液的体积为V，则有：245g×10%=98%×1.84g/cm3×V，解得V=13.6mL；在实验室用浓硫酸配制稀硫酸的主要步骤有：计算、量取浓硫[image: image8.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




酸和水，然后混匀、冷却至室温装瓶并贴上标签；

故答案为：（1）酒精灯；集气瓶；

（2）2K[image: image9.png]i 22 2R (ZXXK.COM)




MnO4[image: image10.png]


K2MnO4+MnO2+O2↑；A；

（3）Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑；D；

（4）13.6；溶液稀释前后，溶质的质量不变；量取．　

15．（2012•南京）下表是NaCl、KNO3在不同温度时的溶解度，下列说法不正确的是：

	温度/℃
	10
	20
	30
	40
	50
	60

	溶解度/g
	NaCl
	35.8
	36.0
	36.3
	36.6
	37.0
	37.3

	
	KNO3
	20.9
	31.6
	45.8
	63.9
	85.5
	110

	　
	A．
	KNO3和NaCl的溶解度曲线在20℃～30℃温度范围内相交

	　
	B．
	在60℃时，KNO3的饱和溶液105g加入95g水后，溶液中溶质的质量分数为27.5%

	　
	C．
	在20℃时，NaCl和KNO3固体各35g分别加入两只各盛有100g水的烧杯中，均不能形成饱和溶液

	　
	D．
	从含有少量NaCl的KNO3饱和溶液中得到较多的KNO3晶体，通常可采用冷却热饱和溶液的方法


选C

24．（2012•南京） 2012年3月22日是第二十届“世界水日”．水与人类的生活和生产密切相关．

（1）节约用水、防治水污染应成为我们的自觉行为．下列有关叙述中不正确的是　D　．

     A．生活中养成良好的用水习惯，尽可能充分利用每一滴水

     B．工业废水经过处理达标后再排放

     C．水体污染会危害人体健康

     D．大量使用农药、化肥，不会造成水体污染

（2）水是最常见的溶剂，将少量下列物质分别加入水中，不能形成溶液的是　A　．

     A．植物油    B．醋酸    C．蔗糖    D．高锰酸钾

（3）区分软水和硬水常用的物质是　肥皂水　．

（4）如图所示是水的电解实验，试管1中收集的气体是　氢气　，试管2中收集的气体可用　带火星的木条　来检验．

（5）下列反应中，不能用来确定水由氢、氧元素组成的是　C　．

     A．H2和O2反应   B．电解水   C．H2和Cl2反应   D．H2和CuO反应．
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解：（1）从节约用水的方法及防止水污染的角度分析：

A、充分利用每一滴水是节约用水的重要体现；

B、工业废水是水污染的重要原因，处理达标后再排放可有效地减少水污染．

C、水体污染的危害涉及到生活的方方面面，会对人体造成损害；

D、大量使用农药化肥会对水体造成污染，因此农业生产中要合理使用农药化肥；

分析选项D说法错误．

（2）溶液是均一稳定的混合物，据此分析判断是否能形成溶液：

A、植物油溶于水不能形成均一稳定的混合物，不能形成溶液；

B、醋酸溶于水会形成均一稳定的混合物，能形成溶液；

C、蔗糖溶于水会形成均一稳定的混合物，能形成溶液；

D、高锰酸钾溶于水会形成均一稳定的混合物，能形成溶液；

故不能形成溶液的是植物油．

（3）软硬水遇肥皂水泡沫不同，硬水中泡沫少，软水中泡沫多，所以日常生活中常用肥皂水区分软硬水；

（4）由于点加水时生成的氢气与氧气的体积比是2：1，所以图中1试管中气体是氢气，2试管中的气体是氧气，氧气可采用带火星的木条进行鉴定，如果带火星木条复燃则说明氧气的存在．

（5）确定水是由氢氧两种元素组成时首先要求反应中必须有水出现，其依据一般是质量守恒定律中化学反应前后元素的种类不变：

A、H2和O2在点燃的条件下反应可以生成水，依据化学反应前后元素的种类不变能确定水是由氢氧两种元素组成；

B、水在通电的条件下可以生成氢气与氧气，依据化学反应前后元素的种类不变能确定水是由氢氧两种元素组成；

C、H2和Cl2反应生成氯化氢与水无关，所以不能确定水是由氢氧两种元素组成；

D、H2和CuO反应生成铜和水，依据化学反应前后元素的种类不变能确定水是由氢氧两种元素组成；

所以C选项的反应不能确定水是由氢氧两种元素组成；

故答案为：（1）D；（2）A；（3）肥皂水；（4）氢气；带火星的木条；（5）C．
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教育部重点推荐学科网站。一万余个精品课件，几万套精品教案和试题让您的每节课都在这里找到合适的教学资源---《初中化学在线》http://www.czhxzx.com
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